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PROTOKOL O SKUSKE
8. AV 14 -1/17

Popis skisky meranie vzduchovej nepriezvuénosti podla:

a metdda: STN EN ISO 10140-1 Akustika. Laboratorne meranie
zvukovoizolaénych vlastnosti stavebnych konstrukcii.
Cast 1: Aplikaéné pravidla na $pecifické vyrobky
(1ISO 10140-1: 2016)
STN EN ISO 10140-2 Akustika. Laboratérne meranie
zvukovoizolacnych vlastnosti stavebnych konstrukcii.
Cast 2: Meranie vzduchovej nepriezvucnosti
(1ISO 10140-2: 2010)
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Nazov skiusaného  Bezpecnostné dvere HISEC

predmetu:
Meno a adresa REALTHERM Slovakia, s.r.o.
objednavatefa: Maloveska 61/3

984 01 Lucenec
Slovenska republika

Datum vystavenia protokolu: 04.12.2017
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Meral: Mgr. Daniel Szabé /s
Overil: Ing. Janka Szabova [

Zodpdvedn)? pracovnik - schvalil:
Ing. Mikulas Bobik, PhD.
veduci skiSobného laboratoria
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Tab.1 Vysledky laboratérneho merania vzduchovej nepriezvuénosti vyhodnotené
podfa STN EN ISO 717-1: 2013
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Index vzduchovej nepriezvuénosti vypoéitany podfa STN EN ISO 717-1

RwW(C,Cw) = 34 (-1;-4) dB

Neistota merania:

Presnost skuSobnej metédy a neistota merania vyhovuje poZiadavkam stanovenym v norme
STN EN ISO 12999-1: 2014.

Prehlasenie skusobného laboratoéria:

Hodnotenie vychadza z vysledku laboratérneho merania, vysledky skisky sa tykaju len
skusobného predmetu.

Vysledky skisky sa vztahuju iba na predm.ety sknéky_a protokol sa bez pisomnéhé-suhlasu Skusobného
laboratoria stavebnej fyziky méze reprodukovat' len ako celok.




